
DESCRIPTION

DOMAINE D'APPLICATION
  

C'est un appareil, dont les réglages, lui permettent de pêcher à l'électrode ou au chalut dans
des eaux allant de 500 à 50000 µS/cm, c'est-à-dire, tout type de pêche, des eaux saumâtres à
l'eau de mer.

  

Ces qualités d'adaptation en font l'appareil idéal pour le chercheur ainsi que pour tous les
professionnels qui travaillent dans des milieux ou avec des espèces très différents les uns des
autres.

  

Il permet la pêche à l'électrode de tout poisson et crevette en eaux peu profondes (< 2 m) et la
pêche au chalut des poissons plats (soles, carrelets, etc...) au delà (> 2 m).

  POINTS FORTS
    
    -  Ergonomie de l'appareil et de son groupe èlectrogène  

  

Capot et coffret en polyester armé avec châssis en acier inoxydable équipé de roues à pneus
larges pour une manutention aisée.

    
    -  Sécurité  

  

Apppareil commandé par des  gants isolants avec aimants. Connecteur d'alimentation spécial,
interdisant le branchement sur le secteur, ou sur un groupe électrogène non-conforme.

    
    -  Divers  

  

Télécommande filaire ou radio. Avec possibilité de commande par le porteur d'anode.
 Roues increvables.
 Compteur de temps effectif de pêche, en heures minutes et secondes, avec remise à zéro.
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® Marque déposée par DREAM électronique
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